
SPÉCIFICATIONS
Type de moteur 2 cylindres en ligne E-TEC D.I.

Alésage x course - mm (po) 92 x 66 (3,62 x 2,6)

Cylindrée - cc (po3) 864 (53)

Rapport d’engrenage 2,67:1

Plage de régime à pleins gaz 5 500 à 6 000 tr/min

Demarrage A’ Corde et E’lectrique

Commandes À barre 

Admission de carburant Injection directe E-TEC avec mode de 
combustion stratifiée à bas régime

Puissance de l’alternateur* 81 au total / 25 à pleins gaz 

Assiette Assiette et inclinaison électriques

Plage de correction d’assiette -5° à 15°

Plage de relevage 68°

Lubrification Lubrification multipoint ciblée
Contenance du réservoir  
d’huile - L (qt) 1,9 (2,0)

Huile recommandée Huile XPS Marine XD100 / XD50

Carburant recommandé 87 Octane, JP5, JP8, Kerosene, Jet A, Jet B,  
et Diesel en cas d’urgence

Garantie 1 ans, non dégressive

E55 MFE
MFE EVINRUDE ®

*	 Tension variable contrôlée par ordinateur à 81 A. Intensité de courant calculée à 13,5 V. Intensité de charge nette réservée à la batterie de 25 A.
Les spécifications sont sujettes à changement.
©2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. Tous droits réservés. ®, TM et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées.

COULEUR LONGUEUR DE  
L’ARBRE - mm (po) NUMÉRO DE MODÈLE POIDS - kg (lb)

Noir tactique 
508 (20) E55MRL 113 (250)

508 (20) E55MJRL 122 (277)

INDISPONIBLE À LA VENTE À USAGE RÉCRÉATIF. 
UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES AUTORITÉS MILITAIRES.


