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ONTWERP UW EIGEN EVINRUDE E-TEC G2.
De Evinrude E-TEC G2 motor is ‘s werelds eerste buitenboordmotor met aanpasbare zij-, boven- en voorpanelen, met 
bovendien accentkleuren. Nu kunt u kiezen uit honderden verschillende kleurencombinaties. Stel uw Evinrude E-TEC G2 
samen die perfect past bij uw boot.

Orbital Blue 

Radical Red  
met Steel Gray 

Bright Orange  
met Swift Silver 

F. L. Yellow  
met Swift Silver 

Sea Foam  
met Swift Silver 

Largo Blue 
met Swift Silver 

Aristo Blue 
met Swift Silver 

Burgundy 
met Swift Silver 

Rochelle Red 
met Swift Silver 

Lemon Yellow 
met Swift Silver 

Aqua Mist 
met Swift Silver 

Citrus Green 
met Swift Silver 

Navy Blue 
met Swift Silver 

True Black 
met Swift Silver 

Swift Silver 
met Steel Gray 

Radical Red Bright White Ice Blue Mossy Oak  
(alleen 150–200 pk)

Hyper Silver True Black 

ACCENTSTREPEN (BAK- EN STUURBOORD)

VOOR- EN BOVENPANELEN - STANDAARD

ZIJPANELEN - STANDAARD

VOOR- EN BOVENPANELEN - PREMIUM

ZIJPANELEN - PREMIUM

Orbital Blue Radical Red Bright White Ice Blue Mossy Oak  
(alleen 150–200 pk)

Hyper Silver True Black 
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BEKIJK HET ZELF OP evinrude.com 

AANGEPASTE PANELEN BESTELLEN
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MET EVINRUDE ICON BENT U DE BAAS OVER DE MEEST 
GEAVANCEERDE ELEKTRONISCHE MOTORREGELING IN DE SECTOR.

 
DIGITALE BEDIENING HOEFT NIET DUUR TE ZIJN.

NIEUW ONTWERP van de bovenaan geplaatste gashendel, met 
uitstekende ergonomische kenmerken, ontworpen om de kapitein minder 
moe te maken en voor een vlotte, voorspelbare besturing te zorgen.

BETROUWBAARHEID ingebouwd met redundante netwerken en 
redundante sensoren.

ONDERSTEUNING VOOR MEERDERE MOTOREN Evinrude E-TEC G2 
is ontworpen voor maximaal 4 motoren. 

MEERDERE COCKPITS Uitrusting voor een enkel station en een tweede 
station voor “flying bridge”-toepassingen.

Het resultaat is de legendarische ergonomie van de ICON, met 
gloednieuwe ontwerpen en geavanceerde technologie voor een nieuwe 
generatie van Evinrude E-TEC G2 buitenboordmotoren.

ICON II 
TUIGKITS

De ontwerpers van Evinrude ontwikkelden de digitale ICON gashendel, een baanbrekende combinatie van ergonomie en esthetiek.  
Wat de Evinrude E-TEC G2 betreft, geeft Evinrude nog meer gas, met nieuwe verbeteringen voor deze nieuwe generatie van digitaal bestuurde 
buitenboordmotoren.

Kies de STM ICON II tuigkit voor motor, boot en instrumenten voor 
toepassingen met basis schakel- en gasregelfuncties.

ICON II  
PREMIUM TUIGKITS

POWERSYNC Toerentallen van de verschillende motoren 
synchroniseren en de verschillende motoren bedienen door de 
combinatie van schakel- en gasregelfuncties met een druk op de knop. 
Bootbestuurders kunnen nu boten met verschillende motoren bedienen 
via één enkele regelhendel.

MOTORTRIM Op de schakelhendel is een enkele 
hoofdmotortrimschakelaar geïnstalleerd om alle motoren te bedienen. 
Handig geplaatste individuele trimschakelaars zorgen voor makkelijke 
bediening en fijnafstelling.

F-N-R-INDICATOREN (vooruit-neutraal-achteruit) om de 
versnellingsstand makkelijk te zien, voor meer veiligheid en 
gebruiksgemak.

RPM TUNE Deze exclusieve functie van Evinrude is een virtuele 
cruisecontrol voor toerentallen, van stationair tot volgas. Druk op de 
"RPM"-knop op de bediening om het motortoerental een beetje hoger 
of lager te zetten. Zo vindt u makkelijk exact de juiste kruipsnelheid of 
kunt u het brandstofverbruik bij hoge snelheden optimaliseren.

A

B

C

D

A
B

B

B

C

C

D

BOVENAAN 
GEMONTEERDE 

GASHENDEL VOOR
2-4 MOTOREN

EÉN MOTOR BOVENAAN 
GEMONTEERDE 

GASHENDEL

EÉN MOTOR VERBORGEN 
AFSTANDSBEDIENING 

INGEBOUWD IN DE ZIJWAND

EÉN MOTOR BOVENAAN 
GEMONTEERDE 

GASHENDEL

EÉN MOTOR VERBORGEN 
AFSTANDSBEDIENING 

INGEBOUWD IN DE ZIJWAND

ONDERDEELNR. BESCHRIJVING
767984 Tuigkit voor twee motoren, hoofdstation

767985 Tuigkit voor twee motoren, tweede station

767986 Tuigkit voor drie motoren, hoofdstation

767987 Tuigkit voor drie motoren, tweede station

767988 Tuigkit voor vier motoren, hoofdstation

767989 Tuigkit voor vier motoren, tweede station

767982 Tuigkit voor één motor, hoofdstation

767983 Tuigkit voor één motor, tweede station

766126 Tuigkit voor verborgen afstandsbediening ingebouwd in zijwand

ONDERDEELNR. BESCHRIJVING
768443 Tuigkit voor één motor, bovenaan gemonteerd

768444 Tuigkit voor verborgen afstandsbediening ingebouwd in zijwand
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ICON II BEDIENINGEN
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GEEF UW AFMEERVAARDIGHEDEN EEN BOOST.

ONAFHANKELIJKE 
REMBESTURING

Dubbele installatie

360 GRADEN WENDBAARHEID 
VOOR MANOEUVRES
•	� Bediening met de vingertoppen – De 3-assige joystick regelt 

de onafhankelijke besturing, schakelen en gasregeling van de 
motoren

•	� Gebruiksvriendelijk – De intuïtieve bootbesturing is een pluspunt 
voor zowel ervaren kapiteins als beginners

•	� Voorbehouden vermogen – De BOOST-modus biedt meer stuwing 
bij veel tegenwind, tij of stroming

ONTWORPEN VOOR 
BETROUWBAARHEID
•	� Ontworpen voor zware omstandigheden op het water, inclusief 

waterdichte, vergrendelde kabelboomaansluitingen

•	� Redundant netwerkdesign levert veilige prestaties en 
gemoedsrust op

•	� Evinrude i-Dock joysticksystemen overschrijden de Noord-
Amerikaanse ABYC-normen en Europese ISO-normen - erkende 
symbolen van kwaliteit en betrouwbaarheid

SNELHEIDSGEVOELIGE 
STUURBEKRACHTIGING
•	�Variabele stuurbekrachtiging – Moeiteloos sturen bij 

lage snelheden voor vlot manoeuvreren, aangepaste 
stuurbekrachtiging bij hogere snelheden voor het juiste 
stuurgevoel

•	�Aanpasbare stuurverhouding – De stuurverhouding van eind 
tot eind kan worden aangepast aan uw bootsnelheid en 
stuurgedrag

•	�Compatibel met Auto Pilot – Geen extra kosten of aanvullende 
stuurcomponenten vereist

COMPATIBEL MET 
AUTOMATISCHE 

PILOOT VAN ANDERE 
LEVERANCIERS

ICON II 
BEDIENING

I-DOCK 
JOYSTICKSYSTEEM

BEDIENINGSMODULE

ONAFHANKELIJKE 
MOTORREGELING

Drievoudige 
installatie
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EVINRUDE I-DOCK JOYSTICKSYSTEEM
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ICON TOUCH 7.0 CTS 
KLEURENTOUCHSCREEN
ONTWORPEN VOOR EVINRUDE® E-TEC® G2. DE ICON TOUCH 7.0 
CTS HEEFT EEN GROOT KLEURENTOUCHSCREEN VAN 7 INCH. 
BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN ONDERSTEUNING ZIJN:
•	� Kleurentouchscreen - Eenvoudige toegang tot informatie – op 

verschillende manieren.
•	� Ondersteuning voor 1, 2, 3 of 4 motoren.
•	� Modi voor aanpassingen aan stuurbekrachtiging, 

ondersteuning voor trim en voor verborgen montage 
ingebouwd in zijwand, wisselen tussen hand- en voetbediening 
van het gaspedaal.

•	� Brandstoftankniveaus voor max. 4 tanks.
•	� Motoroliepeil en extra olietankniveaus.
•	� Watertankniveaus voor 3 tanks / 3 types water.
•	� Optionele weergave van motorwaterdruk, diepte, snelheid over 

water (SOW) en watertemperatuur van zeewater, live well-tank 
en levend aas-tank.

•	� Diverse talen – Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans.
•	� Tekstbeschrijving voor storingscodes en procedures.

VOORAF BEPAALD, INTUÏTIEF EN STRAK DESIGN GEEFT INFORMATIE 
OVER DE MOTOR- EN BOOTSYSTEMEN WEER OP ZES SCHERMEN:
•	� Startpagina - algemene informatie over varen en prestaties, 

inclusief toerental, trimniveau, motorwatertemperatuur, zuinig 
brandstofverbruik (MPG), brandstofverbruik per uur (GPH) en 
bootsnelheid.

•	� Motorpagina - diepgaande opvolging van 1 of 4 Evinrude® 
E-TEC® G2 buitenboordmotoren.

•	� Pagina brandstof/vloeistoffen - nauwkeurige uitlezingen van 
brandstofpeil in max. 4 tanks, motoroliepeil en watertanks.

•	� Bootpagina - nauwkeurige uitlezingen van accuspanning, 
bootsnelheid en brandstofverbruik.

•	� Pagina rittenlogboek - biedt gedetailleerde informatie over 
ritafstand, brandstofverbruik, gemiddelde snelheid en meer.

•	� Eco-weergavepagina - informatie over brandstofbeheer 
waarmee de gebruiker het motorvermogen kan optimaliseren 
en trim kan aanpassen, voor snelle veranderingen en de meest 
efficiënte werking.

•	� Er is steeds een statusbalk zichtbaar met de versnellingsstand, 
gps-klok, actieve gasklep en storingsmeldingen.

VEREISTEN VOOR INSTALLATIE
•	� Afmetingen oppervlaktemontage - 10 inch/25,4 cm breed x 6 

inch/15,24 cm hoog.
•	� Inclusief boorsjabloon, montageonderdelen en gps-antenne.

BESCHRIJVING PAKKETHOEV. ONDERDEELNR.

ICON Touch 7.0 CTS - één, twee, drie of vier motoren met gps 1 766284

ICON Touch 4.5 CTS - één of twee motoren met gps 1 766285

ICON 3.5 CS - één motor zonder gps 1 767750

ICON 3.5 CS - één motor met gps 1 768151

//6

ICON TOUCH METERS
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ICON TOUCH 4.3 CTS 
KLEURENTOUCHSCREEN 
DE ICON TOUCH 4.3 CTS HEEFT EEN MIDDELGROOT KLEURENTOUCH
SCREEN VAN 4,3 INCH. ONTWORPEN VOOR EVINRUDE® E-TEC® G2.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN ONDERSTEUNING ZIJN:
•	� Kleurentouchscreen - Eenvoudige toegang tot informatie – op 

verschillende manieren.
•	� Ondersteuning voor 1 of 2 motoren.
•	� Modi voor aanpassingen aan stuurbekrachtiging, ondersteuning 

voor trim en voor verborgen montage ingebouwd in zijwand, 
wisselen tussen hand- en voetbediening van het gaspedaal.

•	� Brandstoftankniveaus voor max. 4 tanks.
•	� Motoroliepeil en extra olietankniveaus.
•	� Watertankniveaus voor 1 tank / 1 type water.
•	� Optionele weergave van motorwaterdruk, diepte, snelheid over 

water (SOW) en watertemperatuur van zeewater, live well-tank 
en levend aas-tank.

•	� Diverse talen – Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans.
•	� Tekstbeschrijving voor storingscodes en procedures.
VOORAF BEPAALD, INTUÏTIEF EN STRAK DESIGN GEEFT INFORMATIE 
OVER DE MOTOR- EN BOOTSYSTEMEN WEER OP 6 SCHERMEN:
•	� Startpagina - algemene informatie over varen en prestaties, 

inclusief toerental, trimniveau, motorwatertemperatuur, zuinig 
brandstofverbruik (MPG), brandstofverbruik per uur (GPH) en 
bootsnelheid.

•	� Motorpagina - diepgaande opvolging van 1 of 2 Evinrude® E-TEC® 
G2 buitenboordmotoren.

•	� Pagina brandstof/vloeistoffen - nauwkeurige uitlezingen van 
brandstofpeil in max. 4 tanks, motoroliepeil en watertanks.

•	� Bootpagina - nauwkeurige uitlezingen van accuspanning, 
bootsnelheid en brandstofverbruik.

•	� Pagina rittenlogboek - biedt gedetailleerde informatie over 
ritafstand, brandstofverbruik, gemiddelde snelheid en meer.

•	 �Eco View-pagina - informatie over brandstofbeheer waarmee 
de gebruiker het motorvermogen kan optimaliseren en trim kan 
aanpassen, voor snelle veranderingen en de meest efficiënte werking.

•	� Er is steeds een statusbalk zichtbaar met de versnellingsstand, 
gps-klok, actieve gasklep en storingsmeldingen.

VEREISTEN VOOR INSTALLATIE
•	� Afmetingen oppervlaktemontage - 7,5 inch/19,05 cm breed x 

4 inch/10,16 cm hoog.
•	� Inclusief boorsjabloon, montageonderdelen en gps-antenne.

ICON 3.5 CS 
KLEURENSCHERM
DE ICON 3.5 CS HEEFT EEN KLEURENSCHERM VAN 3,5 INCH. 
ONTWORPEN VOOR EVINRUDE® E-TEC® G2.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN ONDERSTEUNING ZIJN: 
•	� Kleurenscherm - Eenvoudige toegang tot informatie.
•	� Ondersteuning voor 1 motor.
•	� Modi voor aanpassingen aan stuurbekrachtiging, 

ondersteuning voor trim en voor verborgen montage 
ingebouwd in zijwand, wisselen tussen hand- en 
voetbediening van het gaspedaal.

•	� Brandstoftankniveaus voor max. 2 tanks.
•	� Motoroliepeil en extra olietankniveaus.
•	� Optionele weergave van motorwaterdruk.
•	� Diverse talen – Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans.
•	� Tekstbeschrijving voor storingscodes en procedures.
VOORAF BEPAALD, INTUÏTIEF EN STRAK DESIGN GEEFT INFORMATIE 
OVER DE MOTOR- EN BOOTSYSTEMEN WEER OP 5 SCHERMEN:
•	� Startpagina - met twee modi: één voor algemene 

vaarinformatie en een andere voor basisinformatie zoals 
toerental, trimniveau, motorwaterdruk en bootsnelheid.

•	� Motorpagina - diepgaande opvolging van een Evinrude® 
E-TEC® G2 buitenboordmotor.

•	� Pagina Brandstof/vloeistoffen - nauwkeurige uitlezingen van 
brandstofpeil in max. 2 tanks en motoroliepeil.

•	� Bootpagina - nauwkeurige uitlezingen van accuspanning, 
bootsnelheid en brandstofverbruik.

•	� Eco View-pagina - informatie over brandstofbeheer waarmee 
de gebruiker het motorvermogen kan optimaliseren en trim 
kan aanpassen, voor snelle veranderingen en de meest 
efficiënte werking.

VEREISTEN VOOR INSTALLATIE
•	� Afmetingen oppervlaktemontage - 4 inch/10,16 cm breed x 

4 inch/10,16 cm hoog.  
Past in standaard ronde opening van 3 3/8 inch. 

//7
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FUNCTIES EN NAUWKEURIGHEID Naadloze combinatie van 
een digitale meter met analoog ontwerp. Hedendaagse stijl en 
prestaties van topklasse verkrijgbaar met kleine of grote schermen. 
Multifunctionele meters bieden goed zichtbare informatie, inclusief 
functies voor brandstofbeheer. Kortom, alles wat u nodig hebt.

EEN WAAIER VAN OPTIES Evinrude biedt een gamma ICON meters 
waarmee u uw console kunt afstemmen op wat u precies nodig hebt. U 
kunt ICON hoofdmeters kiezen uit de serie Pro, Basic 3-n-1 of Basic.  
Verkrijgbaar in twee kleuren. Zo kunt u naar wens zwarte of witte 
accenten toevoegen aan uw boot.

ICON METERS. VAN DE PRO-MODELLEN BOORDEVOL FUNCTIES 
TOT DE DEGELIJKE BASIC-MODELLEN.

//8
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MEER FUNCTIES OP EEN LCD-SCHERM. 

ICON PRO Biedt digitale prestaties met een analoge look en 
meer functies op een lcd-scherm. 

GESPECIALISEERDE FUNCTIES Inclusief gps-snelheid, 
brandstofbeheer, brandstofverbruik, rittenlogboek en nog veel 
meer. 

PLUG-AND-PLAY Wordt rechtstreeks op het bestaande Evinrude 
NMEA 2000 netwerk aangesloten.

VEELZIJDIG Werkt op Evinrude E-TEC van 40 pk tot 300 pk.

INTERNATIONAAL Meertalig display.

ZICHTBAAR Met anticondens-scherm.	

BEVEILIGING Inclusief weergave van motorstoringen. 

768007 Zwart

768008 Wit

768055 Zwart

768056 Wit

768056 Zwart

768054 Wit

ICON PRO 3.5
TOERENTELLER SNELHEIDSMETER

80 mph 50 mph

3,5 INCH 
(89 MM)

//9
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TOPPRESTATIES, TRADITIONELE STIJL.

BASISFUNCTIES Verpakt in een waardevolle maar goedkopere 
meter. 

GEBRUIKSVRIENDELIJK Geen knoppen om in te drukken, geen 
instellingen vereist. Gewoon onmiddellijk accurate motorinformatie. 

PLUG-AND-PLAY Wordt rechtstreeks op het bestaande Evinrude 
NMEA 2000 netwerk aangesloten.

EENVOUDIG  Verbindingen in kettingopstelling tussen de 
toerenteller en de aanvullende meters vereenvoudigen de 
bedrading.

VEELZIJDIG Werkt op Evinrude E-TEC van 40 pk tot 300 pk.

VEELZIJDIG Ondersteunt tot 2 motoren en tot 2 
brandstoftanks.

MULTIFUNCTIONELE 3-N-1 METERS bieden goede 
zichtbaarheid en een compacte installatie. Twee meters 
bieden 7 belangrijke functies.

ZICHTBAAR Met anticondens-scherm.	

BEVEILIGING Inclusief waarschuwingslampjes voor 
motorstoringen.

766159 
Zwart

766165 
Zwart

766166 Zwart met  
brandstof en spanning

766160 Zwart met  
motortemp. en trim

766164 
Zwart

766163 
Zwart

766188 Wit766189 Wit met  
brandstof en spanning

766183 Wit met  
motortemp. en trim

766187 Wit 766186 Wit766182 Wit

ICON BASIC5 INCH 
(127 MM)

3,5 INCH 
(89 MM)ICON BASIC 3-N-1

TOERENTELLERTOERENTELLER SNELHEIDSMETER SNELHEIDSMETER
80 mph 50 mph 30 mph
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ICON METERS - BASIC-MODELLEN

Dossier brochure Evinrude 2017 NL.indd   10 22/02/2017   16:37:15



TOPPRESTATIES, TRADITIONELE STIJL. DE PERFECTE AANVULLING OP DE ICON PRO, ICON BASIC 3-N-1 
EN ICON BASIC HOOFDMETERS. 

OPTIONELE METERS Bieden specifieke weergave van waterdruk, 
brandstofpeil, accuspanning, motortrim, motortemperatuur en 
olietankpeil.

2 INCH 
(51 MM)ICON ACCESSORY

AANVULLENDE ACCESSOIRES WATERDRUKSENSOREN

766174 Zwart

766197 Wit

OLIE- 
PEIL

766173 Zwart

766196 Wit

TRIM

766175 Zwart

766198 Wit

MOTOR- 
TEMP.

766176 Zwart 766177 Zwart 766178 Zwart

766199 Wit 766200 Wit 766201 Wit

BRANDSTOF
TANK 1 TANK 3TANK 2

766179 Zwart 766180 Zwart 766181 Zwart

766202 Wit 766203 Wit 766204 Wit

SPANNING
ACCU 1 ACCU 3ACCU 2

766171 Zwart 766172 Zwart

766194 Wit 766195 Wit

WATERDRUK
30 PSI 60 psi

NETWERKONDERDELEN ICON METER

ONDER-
DEELNR.

BESCHRIJVING

766114 Kit voor regeling achtergrondverlichting ICON Basic

Opmerking: Optie bij ICON Basic meter om de 
achtergrondverlichting te dimmen.

765510 Kabelboom, brandstofpeilinvoer, weergave peil 3e en 4e tank

Opmerking: Vereist om brandstoftankinvoer toe te voegen voor 
Tank 3 en 4. Gebruiken op ICON PRO.

765349 Gps-antenne - SOG-invoer

764193 Schoepenwielkit - SOW-invoer

764671 Triducer, montage op spiegel, SOW/diepte/zeewatertemp.

764673 Triducer, door de romp, kunststof, SOW/diepte/zeewatertemp.

764672 Transducer, montage op spiegel, diepte/zeewatertemperatuur 
(geen snelheid)

ONDERDEELNR. BESCHRIJVING
766026 EMM-kabelboom motor – per motor

764157 Voeding – per boot

764155 Terminatorkit – per boot

764163 Ruggengraat – 25 feet – per boot

767488 Gps-module – per boot

ONDER-
DEELNR.

BESCHRIJVING PK-BEREIK MODEL-
JAAR

DRUK
BEREIK

5008300 Op blok gemonteerde sensor 115 pk - 300 pk 2008 - 2011 0 - 30 psi

5008640 Op blok gemonteerde sensor 115 pk - 300 pk 2012 en recenter 0 - 50 psi

765038 Op NMEA-netwerk 
gebaseerde sensor

40 pk - 90 pk 2008 en recenter 0 - 100 psi
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UNIVERSEEL AANSLUITSYSTEEM VOOR 
AANPASSING 
VOOR GOEDKOPERE AANSLUITING MET HERGEBRUIK VAN 
BESTAANDE MECHANISCHE MOTORREGELINGEN EN METERS.
•	� Zet de mechanische bewegingen van de standaard schakel- en 

gaskabels om in digitale EST-commando’s
•	� Compatibel met bedieningen van de concurrentie en 

stuurkabels van het type SAE
•	� Inclusief geïntegreerde omvormer van digitaal naar analoog om 

bestaande meters opnieuw te gebruiken
•	� De goedkoopste oplossing voor aansluiting bij aanpassing
•	� Aanbevolen voor toepassingen met één of twee motoren

COMPATIBILITEIT UNIVERSEEL AANSLUITSYSTEEM VOOR 
AANPASSING

* Niet compatibel met Mercury Verado en Yamaha Command Link modellen. 
Opmerking: Indien gekocht buiten het programma, Evinrude SystemCheck meter aanbevolen. 
Voor Mercury toepassingen is ook een Evinrude trimmeter inbegrepen.

BESCHRIJVING PAKKETHOEV. ONDERDEELNR.

Universeel aansluitsysteem voor aanpassing 1 767682

MERK 
MOTOR

EVINRUDE JOHNSON 
1995 - OUDER

EVINRUDE JOHNSON 
1996 - RECENTER 

2- OF 4-TAKT

YAMAHA* 
2- OF 4-TAKT

MERCURY* 
2- OF 4-TAKT

SUZUKI 
4-TAKT

HONDA 
4-TAKT

Hergebruik 
bestaande 
bediening

JA JA JA JA JA JA

Hergebruik 
bestaande 
stuurkabels

JA JA KABELADAPTER 
VEREIST, INBEGREPEN 

BIJ KEUZE AANSLUITING

KABELADAPTER 
VEREIST, INBEGREPEN 

BIJ KEUZE 
AANSLUITING

KABELADAPTER 
VEREIST, INBEGREPEN 

BIJ KEUZE 
AANSLUITING

KABELADAPTER 
VEREIST, INBEGREPEN 

BIJ KEUZE 
AANSLUITING

Hergebruik 
bestaande 
kabelboom

KABELBOOM VEREIST, 
INBEGREPEN BIJ KEUZE 

AANSLUITING

JA KABELBOOM VEREIST, 
INBEGREPEN BIJ KEUZE 

AANSLUITING

KABELBOOM VEREIST, 
INBEGREPEN BIJ 

KEUZE AANSLUITING

KABELBOOM VEREIST, 
INBEGREPEN BIJ 

KEUZE AANSLUITING

KABELBOOM VEREIST, 
INBEGREPEN BIJ 

KEUZE AANSLUITING

Hergebruik 
bestaande 
contact
schakelaar

CONTACTSCHAKELAAR 
VEREIST, INBEGREPEN 

BIJ KEUZE 
AANSLUITING

JA CONTACTSCHAKELAAR 
VEREIST, INBEGREPEN 

BIJ KEUZE AANSLUITING

CONTACTSCHAKE-
LAAR VEREIST, INBE-
GREPEN BIJ KEUZE 

AANSLUITING

CONTACTSCHAKE-
LAAR VEREIST, INBE-
GREPEN BIJ KEUZE 

AANSLUITING

CONTACTSCHAKE-
LAAR VEREIST, INBE-
GREPEN BIJ KEUZE 

AANSLUITING
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EVINRUDE E-LINK 
HET GEBRUIKSGEMAK VAN EEN VIRTUEEL DASHBOARD OP UW MOBIELE TOESTEL 
Evinrude E-TEC G2 motorgegevens weergegeven op een mobiele telefoon of 
tablet:
• 	� Plug-and-play Wi-Fi-verbinding met motor en vaartuig via 

NMEA2000-netwerk 
• 	� Weergave van motorinformatie inclusief toerental, 

brandstofdebiet, trimstand, oliepeil en meer 
• 	� Weergave van informatie over vaartuig en accessoires 

inclusief brandstofpeil, accuspanning, waterdiepte en meer
Directe bediening van belangrijke motorfuncties: 
• 	� Afstellen van de motorregeling inclusief i-Trim motortrimregeling, 

aanpassing van mate van dynamische stuurbekrachtiging en 
klaarmaken voor winterberging. 

• 	� Beheerfunctie met koppelingen naar “dealer zoeken” en Evinrude E-Nation 
socialemediawebsite met optie om motorgegevens via e-mail naar uw dealer te sturen. 

Alternatief voor traditionele scheepvaartinstrumenten: 
• 	� Biedt dezelfde informatie en functies die beschikbaar zijn via Evinrude ICON Touch 

digitale meters voor scheepvaart 
• 	� Biedt functie voor ECO-weergave om gemiddeld brandstofverbruik, geschat bereik 

en huidig brandstofverbruik te bewaken, om de boot zo efficiënt mogelijk te laten 
varen.  
 
Aankoop inclusief de Evinrude E-Link Wi-Fi-module en een gratis te downloaden app zonder lidmaatschaps- of abonnementskosten.

BESCHRIJVING PAKKETHOEV. ONDERDEELNR.

Evinrude E-Link 1 768403

//13
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GASPEDALEN 
MAAK U KLAAR VOOR NOG BETERE PRESTATIES MET UW 
MOTORBOOT. 

De Evinrude E-TEC G2 ondersteunt een optioneel gaspedaal 
waarmee u kunt wisselen tussen voet- en handbediening. Met de 
kleurenschermen van Evinrude ICON wordt wisselen tussen hand- 
en voetbediening kinderspel.
De interface van het gaspedaal is verkrijgbaar in twee 
uitvoeringen, die perfect aansluiten bij het ontwerp van de 
beenruimte in de boot. Kies het gaspedaal voor montage op het 
schot voor beenruimtes met ingebouwde voetsteunen. Kies de 
montagekit voor vloermontage voor andere opstellingen.
Er zijn tal van voordelen verbonden aan elke uitvoering, van 
de bediening voor de boot zoals in een auto tot de verbeterde 
besturing doordat u beide handen op het stuur kunt houden en de 
vlotte en voorspelbare gasrespons die u zou verwachten van een 
auto of truck. 

767747 

STOFFEN MOTORHOES 
VOOR EVINRUDE E-TEC G2 
BUITENBOORDMOTOREN
EEN AANGEPASTE HOES IN BIJPASSENDE STIJL OM DE MOTOR TE 
BESCHERMEN TEGEN HET WEER EN SLIJTAGE.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN ZIJN:
•	� Exclusief ontworpen voor Evinrude G2 buitenboordmotoren van 150 - 300 pk
•	� Op maat gevormd en gestikt, past perfect rond de motorbehuizing
•	� Aangepaste pasvorm en eenvoudig te plaatsen
•	� Geverfde, waterafstotende polyester stof
•	� Speciaal geweven zachte binnenbekleding die geen krassen maakt
•	� Superieure bescherming voor speciaal ontworpen motorpanelen
•	� Ontworpen voor wegtransport
•	� Belangrijke zones beschermd tegen slijtage
•	� Elastische touwen en riemen met lussen om de hoes strak en veilig te 

bevestigen
•	 �Geen loszittende randen die flapperen in de wind en de afwerking beschadigen
•	� Geen ritsen of trekkoorden
•	 Niet ontworpen voor gebruik wanneer de motor draait
•	 Zwart met logo Evinrude E-TEC G2

BESCHRIJVING PAKKETHOEV. ONDERDEELNR.

Gaspedaal, vloermontage 1 766567

Gaspedaal, montage op dwarsschot 1 767747

BESCHRIJVING PAKKET-
HOEV.

ONDERDEEL-
NR.

Stoffen motorhoes voor 200 H.O.– 300 pk 1 768133

Stoffen motorhoes voor 150 - 200 pk 1 768856
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DOORSPOELSET MOTOR
ER IS NU EEN VOORAAN GEMONTEERD ACCESSOIRE VOOR DOELSPOELEN BESCHIKBAAR VOOR 
EVINRUDE E-TEC G2 BUITENBOORDMOTOREN.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN ZIJN:
Gebruik deze set om een alternatieve locatie te bieden om het koelsysteem van de motor door te 
spoelen met schoon water uit een standaard tuinslang.
De set, die speciaal ontworpen is voor Evinrude E-TEC G2 buitenboordmotoren, wordt handig 
geïnstalleerd op de aansluiting met twee assen en kan netjes opgeborgen worden wanneer de set 
niet wordt gebruikt. 
De snelkoppelingen klikken eenvoudig in elkaar, waardoor er geen kabelaansluitingen nodig zijn 
die kunnen vastlopen. Ingebouwde keerkleppen garanderen de goede werking. Alle onderdelen zijn 
inbegrepen voor complete installatie met normaal handgereedschap.
Uw klanten zullen het gebruiksgemak van het doorspoelen met schoon water voor hun Evinrude 
E-TEC G2 buitenboordmotoren op prijs stellen.
KENMERKEN EN VOORDELEN:
•	� Eenvoudige toegang, vooraan gemonteerd doorspoelen
•	 �Wordt opgeborgen wanneer u het niet nodig hebt 
•	� Installatie aan bak- of stuurboord
•	� Snelkoppelingen
•	� Maakt gebruik van standaardaansluiting met 

tuinslang
•	� Eenvoudig te installeren met normaal 

handgereedschap
•	� Ontworpen voor Evinrude E-TEC G2 

buitenboordmotoren

STUURSTEUNBEUGEL
GEBRUIK DE EVINRUDE STUURSTEUNBEUGEL OM DE EVINRUDE 
E-TEC G2 MOTOR IN DE POSITIE RECHT VOORUIT TE HOUDEN 
TIJDENS WEGTRANSPORT.
De beugel stabiliseert de motor om stuurbewegingen te 
voorkomen waardoor de motor in contact zou kunnen komen 
met de verankeringen, staanders of hulpmotoren.  
Het lichtgewicht ontwerp in één stuk is eenvoudig te monteren 
en te demonteren door de motor gewoon te kantelen via de 
op de motor gemonteerde trimschakelaar. Geen gereedschap 
nodig. 
KENMERKEN EN VOORDELEN:
•	 �Speciaal ontworpen voor Evinrude E-TEC G2 buitenboordmotoren
•	� Wordt tussen de onderste motorsteun en de spiegelsteun 

geplaatst
•	� Voorkomt stuurbewegingen tijdens het slepen
•	� Geschikt voor elke aslengte
•	� Lichtgewicht ontwerp in één stuk
•	� Duurzame poederlakcoating bestand tegen steentjes en 

krassen

BESCHRIJVING PAKKETHOEV. ONDERDEELNR.

Vooraan gemonteerde doorspoelset voor motoren 1 5010004

BESCHRIJVING PAKKETHOEV. ONDERDEELNR.

Stuursteunbeugel 1 768606
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RX4® SCHROEF 
De RX4 is een schroef met 4 schroefbladen zonder 
compromissen. De RX4 kan de vermogenskarakteristiek van de 
Evinrude® E-TEC® G2™ motor helemaal de baas. Deze schroef is 
geoptimaliseerd voor tractie en prestaties in woelige wateren, 
met snelheid, acceleratie en zuinig brandstofverbruik van 
topklasse. De schroef levert een hoog uitstekende boeg voor 
grotere boten en slipt niet door in de bochten.
•	� V.V.P. variabele ventilatieopeningen
•	� Elke schroef is met de hand afgewerkt en uiterst nauwkeurig 

gevormd, voor een eenduidige kwaliteit.
•	� Verkrijgbaar in formaten voor rotatie rechtsom 16, 18, 20, 22, 

24, 25 en 26 pitch.
•	� Verkrijgbaar in formaten voor rotatie linksom 16, 18, 20, 22, 

24 pitch.

RAKER H.O.® SCHROEF 
Snel, sneller, snelst. De legende van de Raker gaat verder met 
de Raker® H.O. Raker schroeven hebben de lat steeds hoger 
gelegd voor prestaties van topklasse. De Raker H.O. is het 
volgende revolutionaire model, dat het superieure vermogen 
en koppel van de Evinrude® E-TEC® G2 buitenboordmotor en 
elke V6 Evinrude®/Johnson® daarvoor maximaliseert. Strakke 
toleranties, nauwkeurige productie en afwerking met de hand: 
zo komt de Raker® H.O. nog een stapje dichter bij een schroef 
op maat die hoge prestaties levert.
•	� V.V.P. variabele ventilatieopeningen
•	� Verkrijgbaar in formaten voor rotatie rechtsom 22, 24, 25, 

26 en 28 pitch.

//16
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Variabele 
ventilatieopeningen, 
waarmee u het 
acceleratievermogen 
van de RX4 of Raker H.O. 
schroef naar wens kunt 
afstellen. Door de opening 
van de ventilatieopeningen 
af te stellen, kunt u de 
grip van de schroef op de 
acceleratie wijzigen. 

SCHROEFNAAFSYSTEEM - TABEL VERWISSELBARE 
ROESTVRIJSTALEN ROESTVRIJSTALEN V6-SCHROEVEN

BESCHRIJVING ONDERDEELNR.

Evinrude E-TEC G2 TBX™ set bussen (POP) - PY2015 t/m 767683

TBX™ set bussen (POP) - Evinrude®/Johnson® buitenboordmotoren V6 
(1997 t/m 2015)

177283

TBX™ set bussen (POP) - buitenboordmotoren V6 andere leveranciers 177288

//17
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SCHROEVEN 
DE KEUZE VAN DE JUISTE SCHROEF DE BELANGRIJKSTE BESLISSING DIE U KUNT NEMEN VOOR UW BOOT. 
De juiste schroef zorgt voor zuiniger brandstofverbruik, hogere topsnelheid en langere levensduur van de motor, voor de allerbeste 
prestaties van uw boot en buitenboordmotor!  We hebben schroeven van Evinrude ontworpen voor elke toepassing en voor elk soort 
bootliefhebber. De beste schroeven hebben één ding gemeen, ongeacht uw vaarstijl en gewoonten: de legendarische naam Evinrude.

REBEL® TBX™ 
OFFSHORE EN CRUISEN

ROGUE™ 
KLEINE PLEZIERBOTEN 

PLATTE BOTEN

VIPER™ TBX™ 
PLEZIERBOTEN EN ALGEMENE  

RECREATIE

EVINRUDE OLIE EN MOTORONDERHOUD
GEEF UW MOTOR DE NODIGE ZORG.
Er zijn verschillende soorten olie van Evinrude voor elke motor en elk soort 
gebruik. Producten zoals onze Evinrude XD100™ premium synthetische 
motorolie zijn ontwikkeld voor ultieme prestaties en duurzaamheid.

Lucht, water en extreme temperaturen, in combinatie 
met dagelijkse slijtage, kunnen hun tol eisen bij elke 

buitenboordmotor. Originele brandstofconditioner, 
motorafsteller, Carbon Guard, smeerolie voor  

tandwielkasten en anticorrosiemiddelen van Evinrude 
helpen om uw motor levenslang goed te laten draaien.
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KLEDING EN GOODIES VAN EVINRUDE

WATERDICHTE JAS
Met deze jas blijft u zeker warm 

en droog op regenachtige dagen.
Maten: S – 4XL

EVINRUDE 
MARINEBLAUW T-SHIRT
Met dit 100% katoen T-shirt zit u 

gegarandeerd goed
Maten: S – 3XL

WATERDICHTE 
ZAK

KOORD VOOR 
ZONNEBRIL

DRIJVENDE 
SLEUTELKETTING

FLEECE JAS
Warme, comfortabele en duurzame jas 

met een unieke stijl.
Maten: S – 4XL

EVINRUDE 
AFGEWASSEN PET

MARINEBLAUWE 
SWEATER MET KAP

Geniet van het comfort en gemak 
van deze sweater met kap en rits.

Maten: S – 3XL

IGLO KOELTAS
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