
E30 MFE
EVINRUDE ® VIELSTOFFMOTOR 

TECHNISCHE DATEN
Motortyp 2-Zylinder-Reihenmotor E-TEC 

Direkteinspritzung

Bohrung x Hub – in (mm) 2,992 x 2,5 (76 x 64)

Hubraum – cu in (ccm) 35 (575)

Übersetzungsverhältnis 2,15:1

Drehzahlbereich bei Vollgas 5500-6000 U/min

Steuerung Mechanisch

Kraftstoffeinspritzung E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter 
Verbrennung bei niedriger Drehzahl

Generatorleistung* 56 Ampere gesamt / 15 Ampere netto fest

Trimmbereich -5˚ bis 15˚

Kippbereich 65˚

Schmierung Gezielte Mehrpunktschmierung

Ölbehältervolumen – qt (L) 1,5 (1,4)

Empfohlenes Öl XPS Marine XD100 / XD50

Empfohlener Kraftstoff 87 Oktan, JP5, JP8, Kerosin, Jet A, Jet B, 
und Diesel für Notfälle

Garantie 1 Jahr, nicht abwertend

Erfüllt zu 100 % die 
Anforderungen aller 
Emissionsvorschriften weltweit

EPA 2013 / CARB 3 STAR / EU

FARBE SCHAFTLÄNGE – IN. (MM) LENKUNG ANLASSER TRIMMUNG MODELLNR. GEWICHT IN LB (KG)

Tactical Black 20 (508) Pinnensteuerung Seilzug Manuelles Kippen E30MRL 160 (73)

* Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 56 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 15 A.
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NICHT FÜR DEN VERKAUF ALS FREIZEITFAHRZEUG VERFÜGBAR. 
NUR FÜR MILITÄRORGANE VERFÜGBAR.


